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GEBRAUCHSMUSTERANMELDUNG 

SELBSTEXPANDI ERBARER MASCHENKORB FOR DEN VERSCHLUSS MENSCHLI CHER 
HOHLORGANE 

Im Rahmen der intervent ionellen Radiologie werden fur die Emboli- 
sation von GefaRen kleine, t ranska the t e ra 1 appl iz ierbare Ballons 
oder Metal lspiralen verwendet. Oft reicht jedoch die mi t einer 
Spirale erzielte Que rsc hn i t t s ve r 1 egung nicht aus, urn einen siche- 
ren VerschluR zu produzieren. Der Nachteil des abwerfbaren Bal- 
lons besteht in einer zum Teil ungenugenden Fixation an der 
GefaRwand, wodurch er nach Plazierung eine unerwiinschte Lokalisa- 
tion einnehmen kann. 

Im Rahmen der t ransu ter i nen Tubensteri 1 isat ion mi t dem Hystero- 
skop sind bereits Tubenve rsch 1 iisse per Elek trokoagu lat ion , durch 
Applikation von Gewebekleber und mi t Hilfe von AusguRstdpseln aus 
S i last icgummi beschrieben worden. Allen drei Verfahren ist ge- 
meinsam, daB sie keinen sicheren Emp f angn i sschu t z bieten und daft 
sie in der Regel nicht reversibel sind. 

Aus der Gebrauchsmusteranmeldung "Atherektomie- Angioplast ie- 
Katheter" ( Schmi tz-Rode , Juli 1991) ist ein Katheter bekannt, der 
an der Spitze einen s e 1 b s t e x pand i e r ba re n Korb aus einem 
geflochtenen tubularen Maschennetz besitzt. Der Maschenkorb ist 
be i diesem Gerat fest mit dem Katheter verbunden. Das System 
dient der Wiedererof f nung von GefaBverschliissen und wird nur fur 
die Dauer der Behandlung in das GefaRsystem eingebracht. 

Der im Anspruch 1 angegebenen Erf indung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, einen Okk 1 u s i ons ko rpe r be re i t zuste 1 1 en , welcher durch 
einen diinnwandigen Katheter an die gewunschte Stelle eines Hohl- 
organes befordert werden kann, dort einen ver la|31 ichen Verschlufl 
produziert und ausreichend fixiert ist, wobei das System wieder 
entfernbar und der VerschluB damit reversibel ist. 
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Der vorgestel 1 tc Ok k 1 u s ion s ko cper karm ale transuterin appl izier- 
bares intratubares Kontrazept ivum verwendet werden. Er ist jedoch 
ebenso geeignet , im Rahmen der interventionel J en Embo 1 i sa t i on s- 
therapie einen vaskularen VerschluR zu erzeugen. 



Der Okklusionskorpers kann in kol iabiertem Zustand durch einen 
sehr diinnen Katheter an den Ort. der Plazierung geschoben werden. 
Nach Abwurf aus dem Katheter entfaltet er sich selbsttatig. Der 
Okk his ionskorpe r paBt sich an das zu versch 1 i essende GefaBsegment 
an. Das Maschengewebe uberspannt dabei den gesamten 
GefaBquerschnitt. 



Vorteilhafte Ausgestal tungen der Erfindung sind in den Anspruchen 
2 bis 4 angegeben. 



Durch Verbindung eines Endes des Okklusionskorpers mit einem 
Faden, der an seinem freien Ende eine Kugei oder Ose tragt , " kann 
der Okklusionskbrper wieder entfernt und der VerschluR ruckgangig 
gemacht werden. Diese Au sge s t a 1 tung des Okklusionskorpers hat 
insbesondere Bedeutung fur die Verwendung als intratubares Kon- 
trazeptivum, da ein so 1 che rmaf3en erzeugter Tubenve rsch luB rever- 
sibel ist . 

Durch einen Uberzug des Okklusionskorpers mit e 1 as t i schem Kunst- 
stoff kann die Ve r s c h 1 u f3q u a 1 i t a t des Gerates noch verbessert 
werden . 

Durch zusatzl iche Drahtstreben an einem oder beiden Enden des 
Okklusionskorpers kann die Verankerung im Hohlorgan verbessert 
werden . 



Wesentlicher Bestandteil des Okklusionskorpers ist ein elasti- 
scher, selbstexpandierbarer Korb 1 (Figur 1)- Der Korb 1 setzt 
sich aus mehreren Drahten 2 zusammen, die miteinander verf lochten 
sind und in ihrer Gesamtheit ein tubulares Netzwerk bilden, 
dessen beide Enden 3 in radial kompri miertem Zustand fixiert sind 
(z. B . durch eine SchweiB- oder Lotstelle oder durch Einfassung 
in eine Hulse). Bei unbeh i nde r te r Entfaltung besitzt der Korb 1 
Sp i nde 1 f orm . 

Der Maschenkorb 1 ist bei axialer Ve rlange rung uber seiner gesam- 
ten Lange radial komprimierbar (Figur 2), kann so annahernd 
Zylinderform annehmen und ist durch einen relativ diinnlumigen 
Katheter 4 hindurchfiihrbar. Zur Fos i t .i on i e rung wird die zu okklu- 
dierende Stelle des Hohlorgans mit der distalen Kathe terspi tze 
aufgesucht und dann der Korb in kollabiertem Zustand mit einem 
Schubdraht durch den liegenden Katheter geschoben und an der 
Katheterspi tze abgeworfen. Nach Verlassen des Katheters entfaltet 
sich der Korb aufgrund seiner Eigenelastizitat selbsttatig und 
legt sich mit einer tubularen Kon t ak t f 1 ache 5 der Wand des Hohl- 
organes 6 an (Figur 3). Der Maschenkorb 1 zentriert sic dabei, 
richtet seine Spindelachse in der Langsachse des GefaRes aus und 
sorgt fur eine optimale Abdeckung des Hoh lo rganque r schn i t t es mit 
dem geflochtenen Netzwerk. Durch den uber der tubularen 
Kontaktf lache b herrschenden Anpressdruck und durch die 
gleichmatfig uber der Kontaktf lache verteilten kleinen Protrusio- 
nen, die durch Drahtiiberkreuzungen des Maschennetzes gebildet 
werden, wird der Korb in seiner Position fixiert. 

Zur Verbesserung der Okklusionse igenschaf ten konnen die Maschen 
des Korbes ganz oder teilweise mit einem Kunststof f uberzug verse- 
hen sein, welcher so diinn und elastisch ist, daf3 die Expansions- 
und Kompress ionsf ah igkei t des Korbes nicht wesentlich 
beeintrachtigt ist. 

Sollte die Okklusion wieder aufgehoben werden (z. B. bei der 
Verwendung des Korbes als I n t ra t ubarpessar und ansch 1 i e(3end auf- 
tretendem Kinderwunsch der Patientin) , so ermoglicht ein mit dem 
(dem Uterus zugewandten) Korbende fest verbundener Faden 7 , der 
eine Kugel 8 an seinem freien (in den Uterus hine inragenden ) Ende 
tragt (Figur 4), eine at raumat i sche Entfernung des Maschenkorbes, 
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indem die Kugel mil eincn auc ?inem Katli.eter herausragcndon 
Sch] ingendraht erfa(3t wi-rd, der Katheter ansch 1 i eflend bei ge- 
spanntem Sc h 1 i ngend rah t ubor den liegenden Korb gestulpt und mit 
diesem gemeinsam zuruckgezogen wird. 

Eiri- oder beidseitig konnen zur besseren Verankerung des Maschen- 
korbes in Hohlorgan gleichmaPig uber dem Umfang verteilt nach 
radial weisende Drahtstreben 9 aus den Enden 3 des Maschenko rbes 
1 herausragen (Figur 5). Sie stoppen eine axiale Bewegung des 
Korbes, indem sie sich in die Wand des Hohlorganes drucken. 
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SCHUTZANSPRUCHE 



1. Vorrichtung zum VerschluP menschl icher Hohlorgane, die in 
zusammengefaltetem Zu stand durch einen Katheter h i ndu rch f iihrbar 
und aus dessen distaler SpiLze abwerfbar ist und sich nach Abwurf 
durch Eigenelast izi tat selbsttatig entfaltet, dadurch gekenn- 
zeichnet, da(3 sie bei unbehinderter Entfaltung die Form eines 
rotat ionssymmetrischen sp i nde 1 f o rm i gen Korbes 1 besitzt, wobei 
der Korb sich aus mehreren Drahten 2 zusammense t z t f die mitein- 
ander verfiochten sind und in ihrer Gesamtheit ein rohrenf ormiges 
Maschennetz bilden, dessen beide Enden 3 in radial kompr i m i e rt em 
Zustand fixiert sind. 



2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , 
einem Ende 3 des sp i nde 1 f 6 rm i gen 
ist, der an seinem freien Ende ei 



dadurch gekennze ichnet , daf3 an 
Korbes 1 ein Faden 7 befestigt 
ne Kugel 8 tragt. 



3. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennze ichnet f daR der 
spindelformige Korb 1 teiiweise oder vollstandig mit einer dunnen 
elastischen Kuns tsto f f schicht uberzogen ist. 



4. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennze i chnet , da[J aus 
einem oder beiden Enden 3 des spinde 1 f ormigen Korbes 1 im wesent- 
lichen nach radial gerichtete, sternformig verteilte Drahtstreben 
9 heraus ragen . 
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